
3.500 – 5.500 kg
Carretilla contrapesada diésel

C-D



Amplio espacio para las piernas
El espacioso hueco para las rodillas y la 
ubicación inferior de los cilindros de 
inclinación aportan gran amplitud para 
las piernas.

Panel de control intuitivo
La pantalla LCD a color de 5 
pulgadas incorporada de serie 
muestra de forma clara la 
información importante para el 
operario. Cambiar los ajustes 
de rendimiento resulta sencillo 
y rápido.  

Opcionalmente se ofrece una 
pantalla de 7 pulgadas. 

Fiable 
y versátil
Con una capacidad de carga de 3.500 a 
5.500 kg, la serie C-D de carretillas 
contrapesadas diésel de Crown aúna 
potencia y versatilidad para solventar 
cualquier tarea en entornos difíciles. La 
serie C-D cumple además la actual 
normativa de emisiones Euro Stage V.

Con el respaldo de la acreditada red de 
servicio y asistencia de Crown, estas 
robustas carretillas realizarán el trabajo 
de forma fiable.

La serie C-D de Crown está 
diseñada para llegar lejos. 

Sobresaliente en
comodidad y control para el operario
La serie C-D de carretillas diésel de Crown está diseñada pensando en los operarios, y les brinda la comodidad que 
requieren y la seguridad que esperan. El espacioso compartimento cuenta con una amplia tarima y una columna de 
dirección telescópica. La pantalla LCD a color de 5 pulgadas incorporada de serie permite mantener el control en todo 
momento, mejorando así la productividad y reduciendo el estrés y la fatiga.

Pantalla de la cámara de 
visión trasera opcional 

Sistema de detección de operario
El operario tiene que estar sentado en la carretilla para que esta 
pueda funcionar.

Asiento ajustable prémium (opcional)
El asiento de confort Grammer de suspensión total 
se adapta perfectamente a las preferencias 
individuales del operario.

Faros de suelo opcionales

Cabinas modulares 
(opcionales)
Se ofrecen cuatro 
configuraciones de cabina 
adaptables individualmente 
para una protección óptima 
en cualquier situación

-  Solo techo

- Techo y parabrisas delantero

- Techo, parabrisas delantero 
y luna trasera

- Cabina rígida, disponible 
también con calefacción 
y aire acondicionado

Calefacción y aire 
acondicionado (opcionales)

-  Diseño ergonómico de las 
salidas de aire

- Control de circulación de aire 
interior/exterior

- Filtro de aire para evitar que 
entre polvo

- Control del caudal de aire 
(aire acondicionado)

- Control ON/OFF 
del compresor 
(aire acondicionado)

Cámara de visión trasera 
opcional
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Calidad probada:  
servicio técnico y asistencia Crown
En Crown la asistencia empieza mucho antes de que la carretilla abandone la fábrica. Nuestro enfoque integral 
en materia de servicio asegura una excepcional experiencia al usuario antes, durante y después de la venta.

Fácil acceso a los componentes
Paneles desmontables sin herramientas, lo que 
permite comprobaciones rápidas y un fácil acceso 
para servicio técnico.

Fácil diagnóstico
Para diagnosticar el estado de la carretilla solo 
se precisa un cable y un portátil. Así, el técnico 
de servicio puede realizar el mantenimiento con 
gran rapidez.

Fácil comprobación del radiador
La cubierta del contrapeso se monta 
y desmonta fácilmente, lo que hace muy 
sencillo comprobar el radiador.

Motor de bajo consumo
El acreditado y potente motor diésel 
conjuga a la perfección potencia, 
par motor, fiabilidad y economía. Su 
construcción de hierro fundido es 
aval de durabilidad, y está diseñado 
para un funcionamiento suave y 
silencioso. Cumple además la 
actual normativa de emisiones Euro 
Stage V.

Modo de rendimiento múltiple

 Modo ECO
Este modo optimiza la eficiencia de 
funcionamiento para reducir el 
consumo de combustible 

 Modo estándar
Este modo está activado por 
defecto y combina de forma 
equilibrada potencia y eficiencia 

 Modo High
Este modo incrementa el 
rendimiento de la carretilla para 
aplicaciones intensivas 

Filtro de partículas

Regeneración automática

Intervalos de mantenimiento 
más largos

Cumple la normativa Euro Stage V


