
3.500 - 5.500 kg hefvermogen
Dieselheftruck met contragewicht

C-D



Royale beenruimte 
Veel bewegingsvrijheid voor de knieën en 
kantelcilinders die onder de vloerplaat zijn 
gemonteerd zorgen voor volop beenruimte. 

Intuïtief instrumentenpaneel   
Het standaard LCD-kleurendisplay 
van 5 inch geeft de bestuurder 
een duidelijk overzicht van 
belangrijke informatie en 
indicatoren. Prestatie-instellingen 
kunnen snel en eenvoudig 
worden gewijzigd. 

Een groter display van 7 inch is 
als optie verkrijgbaar.  

Betrouwbaar 
en veelzijdig
De dieselheftrucks met contragewicht 
van Crown’s C-D-serie hebben een 
hefvermogen van 3.500 tot 5.500 kg en 
leveren de nodige kracht en veelzijdigheid 
om onder de zwaarste omstandigheden 
te werken. Bovendien voldoet de 
C-D-serie aan de nieuwste Europese 
uitlaatemissienormen (EU-fase 5). 

Mede dankzij optimale ondersteuning 
door het servicenetwerk van Crown 
voeren deze robuuste heftrucks elke taak 
betrouwbaar uit. 

De Crown C-D-serie is 
gebouwd om door te gaan.

Uitstekend 
comfort en bedieningsgemak 
De dieselheftrucks met contragewicht van de C-D-serie bieden de bestuurder het comfort en de veiligheidsfuncties 
die hij van een heftruck verwacht. Het ruime bestuurderscompartiment is voorzien van een grote vloerplaat en een 
telescopische stuurkolom. Het standaard LCD-kleurendisplay van 5 inch geeft de bestuurder te allen tijde volledige 
controle. Dit verhoogt de productiviteit en voorkomt stress en vermoeidheid.

Display voor 
achteruitkijkcamera
(optie)

Bestuurdersdetectie  
De heftruck werkt alleen als de bestuurder op de stoel zit. 

Hoogwaardige verstelbare stoel (optie) 
De volledig geveerde comfortstoel van Grammer 
kan worden aangepast aan de voorkeuren van 
de bestuurder.  

Vloerspots (optie) 

Modulaire cabines (optie) 
Vier individueel aanpasbare 
cabinevarianten bieden 
optimale bescherming in 
verschillende omstandigheden: 

-  Alleen dak

- Dak en veiligheidsruit

- Dak, veiligheidsruit en 
achterruit

- Harde cabine, ook 
verkrijgbaar met verwarming 
en airconditioning

Verwarming en 
airconditioning (optie) 

-  Ergonomisch ontworpen 
luchtventilatieopeningen

- Recirculatie-/
verseluchtregeling

- Luchtfilter tegen 
binnendringend stof

- Luchtstroomregeling 
(airconditioner)

- Compressor aan/uit-regeling 
(airconditioner)

Achteruitkijkcamera 
(optie)



Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Duitsland
Tel +49(0)89-93002-0
Fax +49(0)89-93002-133
crown.com

Omdat Crown zijn producten voortdurend verbetert, kunnen 
specificaties zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. 

Let op: niet alle producten en functies zijn beschikbaar in alle 
landen waar deze documentatie wordt gepubliceerd. 

Crown, het Crown logo, de beige kleur en het Momentum symbool 
zijn handelsmerken van Crown Equipment Corporation in de 
Verenigde Staten en andere landen. 

Copyright 2022 Crown Equipment Corporation
C-D 35-55 BROCH NL 09/22, 10 - M01955-004-00
Gedrukt in Duitsland

Crown’s vertrouwde 
klantenservice en ondersteuning 
De ondersteuning van Crown begint al voordat de heftruck de fabriek verlaat. Onze integrale benadering van service 
biedt onze klanten een uitzonderlijke gebruikerservaring voor, tijdens en na hun aankoop.  

Goed toegankelijke componenten 
De panelen kunnen zonder gereedschap worden 
verwijderd voor snelle controles en gemakkelijke 
toegang voor onderhoud.

Eenvoudige diagnose  
Een kabel en een laptop zijn voldoende om de 
gegevens van de heftruck uit te lezen, zodat de 
servicemonteur snel aan de slag kan.  

Radiator eenvoudig controleren 
Het deksel van het contragewicht is eenvoudig te 
bevestigen en los te maken, zodat de radiator 
gemakkelijk kan worden gecontroleerd en de 
uptime van de heftruck wordt verbeterd.

Zuinige motor  
De beproefde en krachtige 
dieselmotor biedt de juiste 
combinatie van vermogen, koppel, 
betrouwbaarheid en zuinigheid. 
De gietijzeren constructie zorgt voor 
duurzaamheid en een soepele, stille 
werking. De motor voldoet 
bovendien aan de nieuwste 
Europese uitlaatemissienormen 
(EU-fase 5). 

Meerdere koppelmodi

ECO-modus
Deze modus optimaliseert de 
operationele efficiëntie voor een 
lager  brandstofverbruik  

Standard-modus
Deze standaardmodus zorgt voor 
de ideale balans van vermogen en 
efficiëntie

High-modus
Deze modus verhoogt de 
truckprestaties voor veeleisende 
toepassingen

Partikelfilter

Automatische regeneratie

Lange onderhoudsintervallen

Voldoet aan de nieuwste 
Europese uitlaatemissienormen 
(EU-fase 5)




