
3.500 – 5.500 kg
Carretilla contrapesada GLP

C-G



Cubiertas en los cilindros de inclinación
Las cubiertas protegen los cilindros de 
inclinación frente a golpes inesperados 
y proporcionan espacio para los pies 
del operario.

Cabinas modulares opcionales
Se ofrecen cuatro configuraciones de cabina adaptables 
individualmente para brindar protección en cualquier situación

Robusta 
y fi able
Con una capacidad de carga de 
3.500 a 5.500 kg, la serie C-G de 
carretillas contrapesadas GLP de 
Crown ofrece una elevada potencia 
y eficiencia de consumo, así como un 
excelente valor. La serie C-G cumple 
además la actual normativa de 
emisiones de escape EU 5.

Por su extraordinaria visibilidad, 
diseño duradero y amplia gama de 
funciones de serie y opcionales, están 
concebidas para trabajar de forma 
segura en prácticamente cualquier 
entorno de trabajo con carretillas de 
combustión interna.

Sobresaliente
en comodidad y control
Las carretillas contrapesadas GLP de la serie C-G de Crown están diseñadas para ofrecer comodidad, confianza, 
estabilidad y seguridad, de modo que la productividad del operario vaya al compás del rendimiento de la carretilla. Las 
características de confort mejorado reducen la fatiga y el estrés del operario, incluso en las aplicaciones más exigentes.

Asiento ajustable prémium (opcional)
El asiento de confort Grammer de suspensión total se 
adapta perfectamente a las preferencias individuales 
del operario.

Panel de control intuitivo 
La pantalla a color de 5 pulgadas, 
de fácil lectura, muestra a los 
operarios información importante. 
Cambiar los ajustes de 
rendimiento resulta sencillo 
y rápido.

- Cabina rígida, disponible 
también con calefacción y 
aire acondicionado

Peldaño de acceso antideslizante 
El peldaño de acceso antideslizante de gran 
tamaño permite subir y bajar fácilmente de la 
carretilla, incluso en condiciones 
meteorológicas extremas.

-  Solo techo

- Techo y parabrisas delantero

- Techo, parabrisas delantero 
y luna trasera

Bloqueo del descenso del 
mástil (opcional) 
El sistema de bloqueo 
hidráulico evita el descenso e 
inclinación del mástil cuando 
la carretilla no está en 
funcionamiento (conforme a la 
norma ISO 3691).

Sistema de detección de 
operario
El operario tiene que estar 
sentado en la carretilla para 
que esta pueda funcionar.

Diseño del pedal de embrague 
El diseño antideslizante del pedal de embrague permite un mayor 
control y comodidad para el operario. 

Controles ergonómicos
Disponible con palancas manuales.
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Calidad probada:  
servicio técnico y asistencia Crown
En Crown la asistencia empieza mucho antes de que la carretilla abandone la fábrica. Nuestro enfoque integral 
en materia de servicio asegura una excepcional experiencia al usuario antes, durante y después de la venta.

Fácil acceso a los componentes
Los paneles extraíbles sin herramientas y la 
generosa abertura del capó permiten 
comprobaciones rápidas y un fácil acceso a los 
componentes que requieren mantenimiento.

Fácil montaje/desmontaje del depósito de GLP
El soporte para GLP de diseño especial pivota 
ligeramente el depósito hacia afuera y hacia abajo 
desde su posición en el contrapeso, facilitando a 
los operarios el montaje y desmontaje de los 
depósitos de GLP.

Frenos de disco 
refrigerados por aceite, 
prácticamente sin 
mantenimiento
Los frenos de disco dobles, 
totalmente sellados y 
refrigerados por aceite, evitan 
la suciedad y ofrecen una 
potencia de frenada y una 
duración excepcionales. Los 
discos prácticamente sin 
mantenimiento están bañados 
en aceite, lo que los mantiene 
refrigerados y limita el desgaste.

Filtro de aire de dos 
elementos
Un filtro de aire de alto 
rendimiento con dos elementos 
protege eficazmente el motor 
frente a la suciedad. Los 
elementos son fácilmente 
accesibles gracias a una 
cubierta con clip.

Motor de 3,8 litros
El motor y sus componentes 
ampliamente acreditados 
favorecen un par motor 
elevado a bajas revoluciones 
y un bajo consumo de 
combustible. Ofrece un 
excelente rendimiento 
y fi abilidad. 




