
SERIE 
WJ 50



Compacta y duradera 
Construida para durar

Diseñada para la excelencia 
en aplicaciones de carga liviana
La Serie WJ 50 está diseñada para el rendimiento y la conveniencia del operador en varias aplicaciones donde 
el espacio es limitado y la manipulación de cargas es esencial.

Transporte y logística, entrega a domicilio

Comercio minorista, reabastecimiento

Comercio mayorista, manipulación de cargas

Con un largo total sin las 
horquillas increíblemente 
corto y un radio de giro 
líder en la industria, la 
Serie WJ 50 está lista 
para manejar cargas dentro 
del espacio reducido de 
un camión o una puerta 
levadiza con posiciona- 
miento preciso del pallet. 
Las ruedas caster estándar 
proveen mayor estabilidad.

Ya sea para la selección de 
pedidos o el transporte en 
las bodegas, la Serie WJ 50 
ofrece una potencia de 
48 V y levante y descenso 
eléctricos para disminuir la 
fatiga y aumentar la 
productividad del operador.

En entornos minoristas, un 
tamaño pequeño y la veloci-
dad de desplazamiento de 
hasta 5 km/h ayuda a los 
operadores a completar las 
tareas de reabastecimiento 
de manera rápida y eficiente 
con tan solo interrupciones 
menores para los clientes 
y el personal externo. 
Carga conveniente significa 
que la Serie WJ 50 está 
lista para trabajar.

La Serie WJ 50 es la transpaleta de operador a pie más compacta disponible en Crown. 
Está diseñada para ayudar a todos los diversos trabajadores a manejar cargas pesadas en 
espacios reducidos con esfuerzo mínimo. La Serie WJ 50 está construida para durar, respaldada 
con una garantía 3-2-1 exclusiva que asegura su durabilidad y rendimiento a largo plazo.

Serie WJ 50
 
n	 Capacidades: 
	 1,200 kg
	 1,500 kg
n	 Radio de giro: 
	 Desde 1,071 mm
n	 Voltaje del sistema: 
	 48 V

Rendimiento robusto 
garantizado
La robusta Serie WJ 50 es robusta y está respaldada 
con una garantía integral líder en la industria.

Gran rendimiento en 
un tamaño pequeño
Su diseño compacto hace que la Serie WJ 50 sea la 
solución correcta para aplicaciones de carga liviana.

Transpaleta manual 
común

Transpaleta compacta 
WJ 50

Transpaleta eléctrica 
común
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Rendimiento potente 
en un paquete 
compacto
Con la transpaleta eléctrica compacta de la Serie WJ 50, los operarios 
experimentan facilidad de desplazamiento sin el esfuerzo físico de mover 
cargas pesadas. Con el largo total sin las horquillas más pequeño de la 
industria. la Serie WJ 50 provee el mayor ajuste de radio de giro de cualquier 
transpaleta eléctrica, permitiendo que los operadores muevan de manera 
rápida y eficiente cargas pesadas en espacios reducidos. Control de 

acceso integrado 
El manubrio de control puede 
configurarse un teclado numérico 
integrado, lector de tarjetas o 
interruptor de llave.

Faldón protector 
de diseño cerrado
Una cubierta de unidad de potencia 
protectora y un faldón bajo protegen 
contra daños los componentes internos.

Ruedas de caster 
estabilizadoras
Las ruedas caster ajustables y con 
resortes estándar proveen más 
estabilidad de carga, especialmente 
en superficies irregulares como las 
que se enfrentan en las entregas 
a domicilio, previniendo que la 
transpaleta y la carga se balanceen.

Manubrio de control 
ergonómico 
El manubrio de control 
ergonómico tiene botones 
grandes de levante y descenso 
accesibles desde ambos lados. 
Mejora la experiencia del 
operador permitiendo que los 
operarios combinen múltiples 
funciones a pesar de la 
dirección de desplazamiento.

Posicionamiento preciso del pallet
La anulación de freno con control de velocidad les permite a 
los operadores utilizar el manubrio de control en posición 
casi vertical mientras acoplan el control de tracción a 
velocidad lenta. Con el manubrio de control completamente 
vertical, la función de mando vertical permite un 
posicionamiento minucioso del pallet.

Potencia y 
energía eficiente
Un sistema de 48 V potente y una 
unidad de tracción que provee la 
potencia para mover cargas pesadas 
mientras proporciona energía eficiente 
líder en la industria, hasta un 39 % de 
reducción en el consumo de energía 
comparado a la competencia.

Freno

Desplazamiento

Anulación de freno con control de velocidad

Función de manubrio vertical

Freno
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Conveniencia compacta 
para uso fácil
La Serie WJ 50 utiliza las baterías de ion-litio V-Force de Crown y múltiples opciones convenientes de carga para 
asegurar que esté listo para trabajar cuando lo esté usted. Su tamaño pequeño y fácil operación acomoda una fuerza 
de trabajo cambiante que depende en su rendimiento poderoso para mantener y hasta mejorar la productividad.

Cambio de batería  
con una sola mano
Conecte y desconecte la batería 
utilizando una operación con una 
sola mano. Un mecanismo de 
bloqueo automático garantiza que 
la batería permanezca bien asentada 
y conectada durante la operación 
en superficies irregulares.

Flexibilidad del 
sistema eléctrico
Un solo 
compartimiento de 
la batería acomoda 
baterías de ion-litio 
de 48 V con un rango 
de capacidades de 
9.8 Ah a 24.5 Ah, 
para que la potencia 
disponible sea la adecuada 
para la aplicación y el tiempo 
de operación deseado.

Sistema de administración 
de la batería
El indicador de tiempo de operación 
residual en el display de la batería 
muestra el tiempo de operación 
restante en horas y minutos y se 
adapta a varios ciclos de trabajo 
usando un algoritmo de aprendizaje. La ubicación de los ejes elevadores y los 

rodillos de acero ayuda a prevenir daños 
por el contacto constante con las placas 
del muelle de carga, los pallets y los 
pisos irregulares de la bodega.

Las robustas horquillas reforzadas 
de acero de alta resistencia ofrecen 
durabilidad para cargas pesadas.

Las ruedas caster 
estándar, resistentes 
y de larga durabilidad, 
son ajustables y 
accionadas con resorte.

Un sistema masivo de 
articulador principal 
ayuda a garantizar 
que las horquillas 
soporten las fuerzas 
de carga de manera 
uniforme para 
prevenir torsiones.

Cubiertas de acero
Proveen durabilidad y protección 
adicional para los componentes internos. 
El desmontaje fácil permite acceso rápido 
cuando se necesita.

Durabilidad prolongada 
para una larga vida útil
La Serie WJ 50 tiene una estructura robusta de acero y cubiertas de acero 
sólidas, creando una base sólida y protección excepcional de componentes. 
Esa es calidad durable que provee un rendimiento consistente día tras día. 
El chasis y las horquillas están respaldadas por una garantía de tres años.
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Versatilidad 
de aplicaciones

Debido al continuo perfeccionamiento de los 
productos de Crown, se pueden producir cambios 
en las especificaciones sin previo aviso.

Aviso: No todos los productos ni características de 
los productos están disponibles en todos los países 
en los que se publica esta documentación.

Crown, el logo de Crown, el color beige y el símbolo 
de V-Force y Momentum son marcas registradas de 
Crown Equipment Corporation en Estados Unidos y 
otros países.

© 2025 Crown Equipment Corporation
SF21083-300 05-25

crown.com

Adaptado para ajustarse  
a la aplicación
Los accesorios Work Assist de Crown están 
diseñados para hacer que el trabajo del operador 
sea más rápido, fácil y productivo.

n	 Soporte de aluminio

n	 Sujetanotas A5 pequeño

n	 Bolsa suave con imanes 
y cinta

n	 Bolsillo de almacena-
miento integrado con 
cargador incorporado

n	 Almacenamiento 
universal

n	 Soporte para escáner

n	 Bolsillo de 
almacenamiento

n	 Respaldo de carga

Bases múltiples,  
montadas en piso o en estantería

Base montada en poste

Cargador incorporado

Batería flexible  
y opciones de carga
Cuatro baterías diferentes de ion-litio V-Force ayudan 
a cumplir con los requerimientos de una amplia 
gama de aplicaciones con una sola transpaleta, 
para mayor flexibilidad.

Los cargadores incluyen dos opciones a bordo que se 
conectan convenientemente a un enchufe de pared 
estándar, además una base de cargador externo que 
se puede montar en el piso, la repisa o pared. Las bases 
de carga se pueden montar juntas para crear una estación 
de carga compacta montada en el piso o repisa para 
múltiples baterías de cambio.

La carga flexible asegura que cualquier batería disponible 
pueda usarse con cualquier cargador de la Serie WJ.

Base montada en piso 
o en estantería


