
Portata da 2.000 - 3.500 kg
Carrello elevatore diesel controbilanciato

C-D



Ampio spazio per le gambe
L’abbondante area per le ginocchia e la posizione dei 
cilindri di brandeggio lontana dal pianale forniscono ampio 
spazio per le gambe.

Cruscotto intuitivo
Il display LCD standard a colori 
da 12,7 cm offre una chiara 
visuale delle informazioni e degli 
indicatori importanti per 
l’operatore. È anche disponibile 
un display opzionale più grande, 
da 17,8 cm. Mentre le 
impostazioni sono semplici e 
veloci da modificare.

Forza e 
precisione
Con un telaio robusto e resistente, un 
motore diesel affidabile e una cabina 
dalle caratteristiche ergonomiche 
sofisticate, il carrello elevatore diesel 
controbilanciato serie C-D di Crown è 
pronto a dare il massimo per tutto il 
turno di lavoro. La serie C-D soddisfa 
inoltre gli ultimi regolamenti UE 5 in 
materia di emissioni.

L’ampia gamma di specifiche di 
prodotto, standard e opzionali, rende 
questo carrello la scelta ideale per 
qualsiasi ambiente di movimentazione 
di materiali a combustione interna.

La serie C-D di Crown è 
realizzata per andare lontano.

Eccezionale
comodità e controllo
I carrelli diesel controbilanciati serie C-D di Crown integrano funzioni in grado di migliorare la produttività in modo 
significativo senza compromettere sicurezza, comfort e controllo. Le caratteristiche migliorate relative al comfort 
riducono fatica e stress degli operatori anche nelle applicazioni gravose. Inoltre, il ridotto livello di emissioni sonore 
di 75 dB consente all’operatore di concentrarsi meglio sui compiti da svolgere e sull’ambiente circostante.

Cintura di sicurezza ad alta 
visibilità
Per utilizzare il carrello, l’operatore, 
se seduto, deve allacciare la 
cintura di sicurezza.

Sedile regolabile di alta qualità 
(opzionale)
Il sedile Grammer completamente 
molleggiato consente all’operatore 
di modificare l’assetto in base alle 
sue esigenze. 

 Tubi idraulici e catene sono 
posizionati strategicamente 
in verticale accanto al 
montante per fornire una 
visuale completa.

  Gestione assistita posizione di 
brandeggio opzionale.

  Telecamera posteriore 
opzionale per cabina rigida.

  Un grande specchietto 
panoramico opzionale 
aiuta l’operatore fornendo 
un’ampia visuale dell’area di 
lavoro posteriore.

  Luci di lavoro a LED opzionali 
forniscono una maggiore 
luminosità e durata rispetto 
ai tradizionali proiettori sigillati 
o luci alogene. 

  Riflettori e/o fari lineari a 
pavimento blu o rossi opzionali.

Visibilità eccellente
La forma del tettuccio migliora la sicurezza e ottimizza la visibilità 
verso l’alto. Il cruscotto a basso profilo ottimizza la visuale per le 
attività di movimentazione dei carichi.

Cabine modulari (opzionali)
Sono disponibili cabine con quattro disposizioni differenti, adattabili 
singolarmente, per la massima protezione in base alle condizioni:

-  Solo tetto

- Tetto e 
parabrezza anteriore

- Tetto, parabrezza 
anteriore e 
finestrino posteriore

- Cabina rigida, 
disponibile anche 
con riscaldamento 
e aria condizionata

* Immagine mostrata a solo scopo illustrativo.

* 
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La qualità riconosciuta 
della manutenzione 
e assistenza Crown
L’assistenza Crown inizia molto prima che il carrello lasci la fabbrica. Il nostro approccio integrato alla 
manutenzione offre un’esperienza utente eccezionale, prima, durante e dopo l’acquisto.

Motore efficiente
Il motore diesel, potente e di qualità 
garantita, fornisce il giusto mix tra 
potenza, coppia, affidabilità e risparmi 
di combustibile. La sua struttura in 
ghisa lo rende resistente ed è 
progettata per fornire prestazioni 
silenziose e senza interruzioni. 
Soddisfa inoltre gli ultimi regolamenti 
UE 5 in materia di emissioni.

Modalità multi-coppia

 Modalità ECO
Questa modalità ottimizza 
l’efficienza operativa per ridurre il 
consumo energetico.

 Modalità standard
Questa modalità predefinita 
bilancia potenza ed efficienza.

 Modalità elevata
Questa modalità aumenta le 
prestazioni del carrello per le 
attività gravose.

Filtro antiparticolato

 Rigenerazione automatica

 Intervalli di manutenzione 
più lunghi

 Conforme ai regolamenti UE 5

Componenti di facile accesso
La rimozione del pannello senza strumenti 
consente verifiche rapide e un facile accesso 
per la manutenzione.

Pratica verifica del radiatore
Il coperchio contrappeso è facile da fissare e 
staccare, facilitando la verifica del radiatore.

Diagnostica semplificata
È possibile diagnosticare le condizioni del carrello 
semplicemente con un cavo e un laptop, 
consentendo ai tecnici dell’assistenza di eseguire la 
manutenzione rapidamente.


