
Portata da 3.500 - 5.500 kg
Carrello elevatore diesel controbilanciato

C-D



Ampio spazio per le gambe
L’abbondante area per le ginocchia e la 
posizione del cilindro di brandeggio 
lontana dalla pedana forniscono ampio 
spazio per le gambe.

Cruscotto intuitivo
Il display LCD standard a colori da 
12,7 cm offre una chiara visuale 
delle informazioni e degli indicatori 
importanti per l’operatore. E le 
impostazioni delle prestazioni sono 
semplici e veloci da modificare.

È anche disponibile un display 
opzionale più grande, da 17,8 cm.

Affi dabili 
e versatili
Con portate da 3.500 a 5.500 kg, i carrelli 
elevatori diesel controbilanciati serie C-D 
di Crown offrono potenza e versatilità per 
soddisfare le esigenze richieste da 
ambienti gravosi. La serie C-D soddisfa 
inoltre gli ultimi regolamenti UE 5 in 
materia di emissioni.

Supportati dall’eccellente manutenzione 
e assistenza Crown, questi robusti carrelli 
svolgeranno il loro lavoro in modo 
affidabile.

La serie C-D di Crown è 
realizzata per andare lontano.

Eccezionale comodità
e controllo per l’operatore
I carrelli diesel serie C-D di Crown sono progettati per fornire agli operatori comfort e sicurezza migliori. Lo 
spazioso vano operatore integra un ampio pianale completato da un piantone dello sterzo telescopico. Il display 
LCD standard a colori da 12,7 cm offre all’operatore un controllo totale e costante, migliorando la produttività e 
riducendo stress e fatica.

Display telecamera posteriore 
opzionale

Sistema di sensori operatore
Per far funzionare il carrello, l’operatore deve essere seduto.

Sedile regolabile di alta qualità (opzionale)
Il sedile Grammer completamente molleggiato 
consente all’operatore di modificare l’assetto in 
base alle sue esigenze.

Riflettori a 
pavimento opzionali

Cabine modulari 
(opzionali)
Sono disponibili cabine con 
quattro disposizioni differenti, 
adattabili singolarmente, per 
la massima protezione in 
base alle condizioni:

-  Solo tetto

- Tetto e parabrezza 
anteriore

- Tetto, parabrezza anteriore 
e finestrino posteriore

- Cabina rigida, disponibile 
anche con riscaldamento e 
aria condizionata

Riscaldamento e aria 
condizionata (opzionali)

-  Bocchetta dell’aria dalla 
configurazione ergonomica

- Controllo della circolazione 
dell’aria interna/esterna

- Filtro dell’aria per evitare 
l’ingresso di polvere

- Controllo del volume 
dell’aria (condizionatore)

- Comando acceso/
spento del compressore 
(condizionatore)

Telecamera posteriore 
opzionale
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La qualità riconosciuta 
della manutenzione 
e assistenza Crown
L’assistenza Crown inizia molto prima che il carrello lasci la fabbrica. Il nostro approccio integrato alla 
manutenzione offre un’esperienza utente eccezionale, prima, durante e dopo l’acquisto.

Diagnostica semplificata
È possibile diagnosticare le condizioni del carrello 
semplicemente con un cavo e un laptop, 
consentendo ai tecnici dell’assistenza di eseguire 
la manutenzione rapidamente.

Componenti di facile accesso
La rimozione del pannello senza strumenti 
consente verifiche rapide e un facile accesso 
per la manutenzione.

Pratica verifica del radiatore
Il coperchio contrappeso è facile da fissare e 
staccare, facilitando la verifica del radiatore.

Motore efficiente
Il motore diesel, potente e di 
qualità garantita, fornisce il giusto 
mix tra potenza, coppia, affidabilità 
e risparmi di combustibile. La sua 
struttura in ghisa lo rende 
resistente ed è progettata per 
fornire prestazioni silenziose e 
senza interruzioni. Soddisfa inoltre 
gli ultimi regolamenti UE 5 in 
materia di emissioni.

Modalità multi-coppia

 Modalità ECO
Questa modalità ottimizza 
l’efficienza operativa per ridurre il 
consumo energetico.

 Modalità standard
Questa modalità predefinita 
bilancia potenza ed efficienza.

 Modalità elevata
Questa modalità aumenta le 
prestazioni del carrello per le 
attività gravose.

Filtro antiparticolato

 Rigenerazione automatica

 Intervalli di manutenzione più 
lunghi

 Conforme ai regolamenti UE 5


