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Série WJ 50 Transpaleteira

Freio e função com 
braço de comando 
na vertical

Frenagem 
com controle 
de velocidade

Tração

Freio



Série WJ 50 Especificações
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1.1 Fabricante Crown Equipment Corporation
1.2 Modelo WJ 50-1.2 WJ 50-1.5
1.3 Fonte de alimentação elétrica
1.4 Tipo de operação a pé
1.5 Capacidade nominal Q t 1,2 1,5
1.6 Centro da carga c mm consulte a tabela
1.8 Distância de carga elevado x mm consulte a tabela
1.9 Distância entre eixos elevado y mm consulte a tabela
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2.1 Peso bruto sem bateria kg consulte a tabela
2.2

Carga no eixo 
com carga, dianteira/traseira kg consulte a tabela

2.3 sem carga, dianteira/traseira kg consulte a tabela
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i 3.1 Pneus PU

3.2
Tamanho do pneu

dianteiro mm Ø 200 × 73 Ø 230 × 73
3.3 traseiro mm Ø 74 × 98 Ø 74 × 75
3.4 Rodas sobressalentes rodas de cáster mm Ø 70 × 40 
3.5 Rodas número (x=com tração) dianteira/traseira 1x + 2/2 1x + 2/4
3.6

Banda de rodagem
dianteiro b10 mm 396

3.7 traseiro b11 mm 380/525
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4.4 Altura de elevação h3 mm 115
4.9 Alavanca de controle de altura na posição de condução mín./máx. h14 mm 721/1.180
4.15 Altura do garfo abaixado h13 mm 75
4.19 Comprimento total l1 mm consulte a tabela
4.20 Comprimento do chassi 2   3 abaixado l2 mm 370
4.21 Largura total b1 mm 560

4.22
Dimensão do garfo DIN ISO 2331 s/e/l mm 50 × 160 × 1.150
Comprimento da ponta do garfo mm 304

4.25 Distância entre os garfos b5 mm 540/685
4.32 Altura do solo Distância entre eixos central m2 mm 27

4.34.1 Largura do corredor *   3 para paletes de 1.000 × 1.200 no 
sentido transversal, elevados

Largura 
do corredor

mm 2.006

4.34.2 Largura do corredor **   3 para paletes de 800 × 1.200 no sentido 
longitudinal, elevados

Largura 
do corredor

mm 2.009

4.35 Raio de giro elevado Wa mm consulte a tabela
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o 5.1 Velocidade de deslocamento com/sem carga km/h 4,5/5,0
5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,025/0,030 0,023/0,030
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,062/0,046 0,059/0,045
5.8 Capacidade de rampa máx. com/sem carga, nominal 5 min. % 5/25 8/25
5.10 Freio de serviço elétrica
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6.1 Motor de tração classificação a S2 60 min./classe H kW 0,45 0,70
6.2 Motor da bomba classificação a S3 15% kW 0,50
6.3 Bateria c × l × a mm 214 × 160 × 416
6.4 Tensão da bateria Capacidade nominal K5 V/Ah 48/9,8 48/19,6
6.5 Peso da bateria kg 5,5 7,5
6.6 Consumo de energia de acordo com DIN EN 16796 kWh/h 0,128 0,185
8.1 Unidade de tração transístor
10.7 Nível de pressão sonora no ouvido do operador dB (A) <70

  Tabela 1 WJ 50
1.6 Centro da carga c mm 450 500 600 600
1.8 Distância de carga 1 elevado x mm 669 757 917 967
1.9 Distância entre eixos 1 elevado y mm 887 975 1.135 1.185
2.1 Peso bruto 4 sem bateria kg 137 151 152 154

2.2 Carga no eixo 4 com carga, 1,2 t
dianteira kg 574 583 477 492
traseiro kg 1.050 1.065 872 875

2.2 Carga no eixo 4 com carga, 1,5 t
dianteira kg 530 597 586 603
traseiro kg 1.113 1.069 1.072 1.073

2.3 Carga no eixo 4 sem carga
dianteira kg 110 125 121 129
traseiro kg 34 34 31 34

4.19 Comprimento total 2 abaixado l1 mm 1.272 1.360 1.520 1.570
4.22 Dimensão do garfo l mm 902 990 1.150 1.200
4.35 Raio de giro 1 elevado Wa mm 1.071 1.159 1.319 1.369

1 Garfos abaixados +49 mm
2 Garfos elevados no meio +12 mm
3 Com protetor da carga opcional +32 mm 
4 Todos os pesos de aplicam a empilhadeiras padrão com a menor bateria

*  Cálculo da largura do corredor baseado em garfos de 990 mm 
**  Cálculo da largura do corredor baseado em garfos de 1.150 mm



Série WJ 50 Informações técnicas

ISO 9001

Padrão ●/Opcional ● WJ 50
1.2

WJ 50
1.5

Configurações do garfo
Comprimento do garfo de 902 mm ● ●

Comprimento do garfo de 990 mm ● ●

Comprimento do garfo de 1.150 mm ● ●

Comprimento do garfo de 1.200 mm ● ●

Distância entre os garfos de 540 mm ● ●

Distância entre os garfos de 685 mm ● ●

Roletes de entrada de paletes ● ●

Indicadores da ponta dos garfos ● ●

Marcas dos garfos a 800 mm ● ●

Baterias de íon-lítio V-Force
48 V/9,8 Ah (5,5 kg) ●

48 V/14,7 Ah (6,4 kg) ● ●

48 V/19,6 Ah (7,5 kg) ● ●

48 V/24,5 Ah (8,3 kg) ● ●

Display de 1,5" na bateria ● ●

Carregadores de íon-lítio V-Force
Carregador de bordo de 5 A com armazenamento de cabos ● ●

Carregador de bordo de 10 A com armazenamento de cabos ● ●

Base de carregamento de 10 A ● ●

Bolsa porta-objetos integrada (em vez de carregador de 
bordo)

● ●

Pneus
Roda de tração de poliuretano de 200 × 73 mm ●

Roda de tração de poliuretano de 230 × 73 mm ●

Borracha da roda de tração de 230 × 73 mm ●

Roda de carga simples de poliuretano de 74 × 98 mm ● ●

Roda de carga tandem de poliuretano de 74 × 75 mm ● ●

Rodas de apoio de cáster de poliuretano com mola 
70 × 40 mm

● ●

Padrão ●/Opcional ● WJ 50
1.2

WJ 50
1.5

Características de condução
Frenagem com controle de velocidade ● ●

Função com braço de comando na vertical ● ●

Elevação e abaixamento elétricos ● ●

Deslocamento/condução elétricos ● ●

Freio de estacionamento elétrico ● ●

Parada em rampa ● ●

Interruptor para reversão de segurança ● ●

Botão de buzina ● ●

Braço de comando com luvas macias ● ●

Interruptor de desconexão de energia ● ●

Etiqueta de alta visibilidade na saia ● ●

Indicador de tempo de funcionamento residual 5 ● ●

Protetor da carga
Protetor da carga de 1.280 × 560 mm ● ●

Controle de acesso
Teclado ● ●

Leitor ● ●

Chave de contato ● ●

InfoLink ● ●

Acessórios do Work Assist
Preso na parte superior do compartimento: 
Suporte para leitor de código de barras ● ●

Bolsa porta-objetos ● ●

Bolsa de armazenamento macia — Presa na alavanca ● ●

Presa no protetor da carga:
Armazenamento universal na parte superior do protetor da 
carga

● ●

Bolsa porta-objetos ● ●

Plástico-filme ● ●

Prancheta A5 pequena ● ●

Suporte para leitor de código de barras ● ●

Suporte para plástico-filme e prancheta A5 pequena ● ●
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5 O indicador do tempo de funcionamento residual no display da bateria exibe o tempo de funcionamento restante e ajusta-se a diferentes 
intensidades de ciclos de trabalho por meio de um algoritmo de aprendizado.

Normas de segurança

Em conformidade com as normas de segurança europeias. Os dados de desempenho e dimensões indicados podem variar devido às tolerâncias 
de fabricação. O desempenho se baseia em um equipamento de tamanho médio e é afetado pelo peso, pela condição da empilhadeira, a forma 
como ela está equipada e as condições da área de operação. Os produtos e especificações da Crown estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Sistema de gestão de qualidade 
certificado para o projeto, desenvolvimento, 
fabricação, venda e suporte de produtos de 
empilhadeiras industriais.

Fabricação europeia:

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG 
Roding, Germany (Alemanha)

www.crown.com


